40. Трудовой договор- соглашение между работодателем и работником в соответствии с которым ра-ботодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции обеспе-чить условия труда своевременно и в полном размере выплачивать работнику зарплату , а работник обязуется лично выполнять определённую этими соглашениями трудовую функцию соблюдать действующее в организации правило внутреннего трудового распорядка.

41. Для рабочих в классификаторе указаны:

1. профессии

2. виды производств и работ

3. тарифные разряды

4. классы квалификаций

5. формы и системы оплаты труда

6. условия труда:

· нормальные

· тяжелые

· вредные

· особо тяжелые

· особо вредные

7. степень механизации труда

8. производные профессии

    Для служащих:

1. должности

2. категории должности (руководитель, специалист …)

3. производные должности

4. категории квалификаций (1-6 и высшая)

42. Производственная среда- то что окружает работника в процессе произв-ной деятельности.

       Производственные помещения- замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях в которых постоянно по сменам или периодически в течении рабочего дня осуществ-ляется  произв-ная  деят-ть людей.

       Рабочая зона – пространство в производственном помещении ограниченное по высоте двумя метрами над уровнем пола или площадке обслуживания на котором находится рабочее место.

43. Постоянное рабочее место – место на котором работник находится большую часть рабочего вре-мени.

44. Терморегуляция – уменьшение или ослабление теплопродукции либо за счет изменения интенсивности отдачи теплоты  организмом в окружающую среду.

Она осуществляется:

· биохимическим способом

· изменением интенсивности кровообращения

· изменением интенсивности потоотделения

45. Уравнение баланса теплоты :          Qт=Qs   

Qт  - поток тепловой энергии производимой организмом

Qs – поток тепловой энергии воздействующей на организм

46. Микроклимат произв-х помещений – метеорологические условия произв-й  среды определяемые действующими сочетаниями  температуры, влажности, скорости движения воздуха характеризующи-ми интенсивность инфракрасного излучения.

47. Нормируются микроклиматические условия:

· оптимальные

· допустимые

48. Холодный период года- период характеризуемый среднесуточной  температурой наружного воз-духа =+10С и ниже.

49. Категория Iа – работы с интенсивностью энергозатрат  до 139 Вт производимые сидя и сопровож-дающиеся незначительным физ-ким напряжением.

50. Оптимальные условия- обеспечивают общие и локальные ощущения теплового комфорта в тече-нии 8-ми часовой рабочей смене при минимальном напряжении системы терморегуляции и не вызы-вают отклонения в состоянии здоровья.

    Допустимые- не вызывают нарушения в состоянии здоровья ,но могут приводить к ощущению теп-лового дискомфорта ,напряжению системы терморегулирования и ухудшению самочувствия.

51. Ионизация воздуха- процесс превращения нейтральных частиц воздуха в электрически заряжен-ные частицы, т.е. ионы, которые могут образовываться вследствие естественной, техногенной, пред-намеренной ионизации.

53. Подвижность иона – отношение скорости иона к напряженности электрического поля воздейст-вующего на ион .

   Показатель полярности – отношение разности числа ионов положительной и отрицательной полярности к их сумме.

53. Воздействие лёгких ионов воздуха регламентируется нормативным документом «Санитарно-ги-гиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений»

54. Техногенные вещества произв-й среды попадают в организм человека в процессе дыхания, при резорбции кожи и слизистыми оболочками, через пищеварительную систему.

55. Производственная деятельность сопровождается поступлением в воздух техногенных газов, паров, жидких и твердых частиц.

56. В-ва по эффекту воздействия делятся на:

· токсические

· раздражающие

· сенсибирующие

· мутагенные

· канцерогенные

· влияющие на репродуктивную функцию

57. Совместное действие нескольких типов вредных в-в может быть:

1. потенцированным

2. антагонистичным

3. аддитивным

58. Опасность вредных в-в характеризуют показатели:

1. предельно-допустимая концентрация вредного в-ва в воздухе рабочей зоны

2. средняя смертельная доза при введении в желудок

3. средняя смертельная доза при нанесении на кожу

4. коэффициент возможности ингаляционного отравления

59. Предельно допустимая концентрация вредного в-ва в воздухе рабочей зоны- концентрация, которая при ежедневном кроме выходных дней работы в течении 8-ми часов или при  другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю ,в течении всего рабочего стажа не может вызвать заболевание или отклонений в состоянии здоровья обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы или в отдельные сроки  жизни настоящего и последующих поколений.

60. Содержание вредных в-в в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК.

61. Требуемые св-ва воздуха  произв-х помещений достигаются за счет:

1. применения техногенных устройств работа которых сопровождается выделением незначительных количеств избыточной теплоты и вредных в-в.

2. отопление произв-х помещений в холодный период

3. вентиляция помещений

4. кондиционир-е воздуха

5. применение ср-тв защиты

62. Вентиляция- обмен воздуха в помещении для удаления избытков явной теплоты , влаги и других в-в с целью обеспечения требуемых микроклиматических условий и чистоты воздуха.

Классификация естеств-ой вентиляции:

· неорганизованная

· организованная

63. Классификация искусственной вентиляции:

· обще обменная:

1. приточная

2. вытяжная

3. приточно-вытяжная

· местная

· аварийная

· комбинированная

64. Состав приточной вентиляционной сети:

1. устройство для забора наружного воздуха

2. воздуховоды

3. вентилятор

4. калорифер для подогрева воздуха

5. вентилируемое помещение

6. распределительное отверстие или насадки

7. фильтр для очистки приточного воздуха

65. В системах вентиляции используют вентиляторы:

· центробежные:

1. низкого давления (до 1 кПа)

2. среднего (1-3 кПа)

3. высокого (3-12 кПа)

· осевые

В зависимости от состава передаваемой среды:

1. вентиляторы обычного исполнения

2. вентиляторы коррозионно-стойкие

3. вентиляторы взрывоопасного исполнения

4. вентиляторы пылевые

66. Фильтры:

· пористые:

1. смоченные

2. сухие

· электрические

         Пылеуловители:

· гравитационные

· инерционные:

1. сухие

2. мокрые

· контактные

· тканевые

· электрические

 67. Расход приточного воздуха по избыткам явной теплоты:
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 ,где Qизб- поток избыточной теплоты




        Св- коэф-т теплоёмкости воздуха
 



         tуд- т-ра воздуха удаляемого из помещения

 


         tпр- т-ра приточного воздуха

68. Расход приточного воздуха по массе выделяющихся вредных в-в:
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  ,где Gвв- поток вредного в-ва поступающего в воздух помещения





ПДКрз- предельно допустимая концентрация  вредного в-ва в обл-ти рабочей зоны 




           Спр- концентрация  вредного в-ва в приточном воздухе

69. Свет- электромагн-е излучения вызывающие при попадании на сетчатку глаза зрительные реакции.

В световом воздействии участвуют:

· источник света или предметы отражающие свет

· оптически прозрачная среда в котором происходит распространение световых волн

· зрительная система человека воспринимающая световые воздействия и преобразует их в зрительные образы

70. Световой поток- произведение силы света и вел-ны телесного угла в котором излучается световая энергия.

   Освещённость-отношение светового потока к площади поверхности на которую он падает.

    Яркость пов-ти под углом 
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 к нормали - отношение силы света, излучаемой, освещаемой или светящейся поверхностью в этом направлении, к площади проекции этой поверхности ,на плоскость, перпендикулярную к этому направлению:  
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71. КЕО- отношение естеств-й освещенности создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом пришедшим через световой проём и исходящим непосредственно от яркого неба к одновременному зн-ю наружной горизонтальной освещенности под полностью открытым небом. 

72.На зн-е КЕО при боковом освещении влияют:

· площадь оконных проёмов помещения
· площадь пола помещения
· расстояние от оконного проёма до расчетной точки
· высота оконного проёма
73.  В лампах накаливания световое излучение создается нитью накала из вольфрама. В газоразрядных- оптическое изл-е возникает в рез-те  эл-го разряда в газах, парах металлов или в их смесях.

74. Объект различения(ОР)- рассматриваемый предмет, его отдельная часть или дефект который требуется различать в процессе работы.

  Фон- поверхность примыкающая непосредственно к ОР на котором он рассм-ся.

75. Контраст- степень различения объекта  и фона.

    Видимость- характеризует способность глаза воспринимать объект.

  Коэф-т пульсации освещённости описывает колебания освещ-ти во времени создаваемыми источниками  света.

76. Фотометрическое тело- условное тело ограниченное условной пов-тью на которой определены максимал-е значения силы света.

  Типы кривых силы света:

1. концентрическая

2. глубокая

3. косинусная

4. полу широкая

5. широкая

6. равномерная

7. синусная

77. Освещение:

· искусственное

· естественное:

1. рабочее

2. дежурное

3. аварийное:

· освещение безопасности

· эвакуационное

4. охранное

· комбинированное (местное)

78. Нормирование освещения предназначено для создания в помещении световой среды обеспечивающей необходимую эффективность зрительной работы  с учетом физиологии, зрения, гигиены, безопасности труда.

79. Световой поток по методу коэф-та использования:
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80. Коэф-т использования светового потока- отношение светового потока падающего на освещенную пов-ть к полному световому потоку лампы.

Он зависит от КПД светильника, типа кривой силы света светильника, коэф-в отражения пов-тей в помещении, от индекса помещения. 
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